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Celomosaic



Celomosaic
Nos dedicamos a los prefabricados decorativos  
de hormigón desde hace 50 años y más de 20  
en la fabricación de pavimentos para exteriores.

Debido a esto, y por nuestro afán de servicio a nuestros 
clientes, nos hemos decidido por la fabricación 
artesanal del auténtico mosaico hidráulico.

Producto que nos identifica plenamente,  
debido a sus connotaciones tan tradicionales  
y tan a la vanguardia a su vez.

Por nuestra condición de fabricantes estamos  
en disposición de desarrollar y producir cualquier 
modelo que nuestros clientes nos soliciten.

En todos los modelos 
Medidas: 20 x 20 x 1,6 cm - Peso pieza: 1,3 kg - Piezas caja: 12 piezas - m2 caja: 0,48

Modelo 1A

Modelo 1C

Modelo 1E

Modelo 1B

Modelo 1D

Color: 
101, 201

Color: 
101, 301, 401

Color: 
101, 501, 601

Color: 
101, 201

Color: 
101, 301, 302



Celomosaic

Modelo 2A

Modelo 2C

Modelo 3A

Modelo 2B

Modelo 2D

Modelo 3B

Color: 
101, 201, 203

Color: 
101, 401, 502

Color: 
101, 201

Color: 
101, 201, 301

Color: 
101, 201,  
403, 601

Color: 
101, 201



En todos los modelos 
Medidas: 20 x 20 x 1,6 cm - Peso pieza: 1,3 kg - Piezas caja: 12 piezas - m2 caja: 0,48

Modelo 3C

Modelo 3E

Modelo 4A

Modelo 3D

Modelo 3F

Modelo 4B

Color: 
101, 301

Color: 
101, 502

Color: 
101, 201, 203

Color: 
101, 601

Color: 
101, 203

Color: 
101, 501, 502



Celomosaic

Modelo 5A

Modelo 5C

Modelo 6A

Modelo 5B

Modelo 5D

Modelo 6B

Color: 
101, 201, 502

Color: 
101, 203

Color: 
101, 201, 202

Color: 
101, 201

Color: 
101, 502

Color: 
101, 201



En todos los modelos 
Medidas: 20 x 20 x 1,6 cm - Peso pieza: 1,3 kg - Piezas caja: 12 piezas - m2 caja: 0,48

Modelo 6C

Modelo 7A

Modelo 7C

Modelo 6D

Modelo 7B

Modelo 8A

Color: 
302, 402, 602

Color: 
101, 201

Color: 
101, 402,  
502, 601

Color: 
101, 301,  
502, 601

Color: 
101, 201, 202

Color: 
101, 201, 203



Celomosaic

Modelo 8B

Modelo 8D

Modelo 9B

Modelo 8C

Modelo 9A

Modelo 9C

Color: 
101, 201,  
203, 502

Color: 
101, 301,  
502, 601

Color: 
101, 401, 602

Color: 
101, 201,  
202, 303

Color: 
101, 201

Color: 
201, 301, 302



En todos los modelos 
Medidas: 20 x 20 x 1,6 cm - Peso pieza: 1,3 kg - Piezas caja: 12 piezas - m2 caja: 0,48

Modelo 10A

Modelo 11A

Modelo 11C

Modelo 10B

Modelo 11B

Modelo 11D

Color: 
101, 201

Color: 
101, 203,  
501, 502

Color: 
201, 202, 203

Color: 
101, 201,  
202, 203

Color: 
101, 401, 602

Color: 
101, 302,  
303, 402



Cfa. 1A

Cfa. 1C

Cfa. 1E

Cfa. 1B

Cfa. 1D

Cfa. 1F

Esq. 1A

Esq. 1C

Esq. 1E

Esq. 1B

Esq. 1D

Esq. 1F

Color: 
101, 201, 203

Color: 
101, 201,  
301, 601

Color: 
101, 301,  
401, 601

Color: 
101, 201,  
301, 302

Color: 
101, 402,  
502, 601

Color: 
101, 201,  
203, 502

Cenefas y esquinas



Colocación  
del Pavimento Hidráulico
1. La colocación del pavimento hidráulico es fácil y rápida,  
y para su correcta ejecución hay que nivelar el soporte sobre  
el que se va a colocar con anterioridad, dejándolo secar.  
El soporte debe de estar bien seco para evitar eflorescencias  
y manchas por capilaridad.

2. Una vez se ha replanteado el pavimento, la colocación  
se realizará con cemento cola flexible extendido  
con llana de 8 mm. Y con el sistema de doble encolado.

3. La nivelación de las baldosas se realizará manualmente,  
sin utilizar mazas u otros utensilios, que puedan dañar  
la superficie de las mismas.

4. La separación entre losas ha de ser mínima “A TESTA”,  
teniendo en cuenta la continuidad de los diseños.

5. Una vez terminado de colocar el pavimento, y una vez  
el cemento cola seco, hay que limpiarlo con agua abundante,  
para eliminar el polvo residual que pueda quedar en la superficie.

 
Relleno de juntas
1. Para relleno de las juntas  
NO UTILIZAR MORTEROS COLOREADOS.  
Estos morteros dejarán manchas irreversibles  
en el pavimento.

2. Se recomienda la utilización de cemento 
aplicado con llana o espátula para rellanar las 
juntas, NO EXTENDERLO SOBRE LA BALDOSA, 
limpiando el exceso inmediatamente  
con un paño húmedo.

3. No utilizar quita-cementos ni productos ácidos 
para eliminar el exceso de cemento  
o para limpiar las marcas de las juntas.

Debido al proceso artesanal de producción los colores pueden sufrir variaciones.

Monocromo

Mod. 101

Mod. 602

Mod. 601

Mod. 203

Mod. 202

Mod. 201

Mod. 302

Mod. 301

Mod. 303

Mod. 403

Mod. 402

Mod. 401

Mod. 502

Mod. 501

En todos los modelos 
Medidas: 20 x 20 x 1,6 cm - Peso pieza: 1,3 kg - Piezas caja: 12 piezas - m2 caja: 0,48



FÁBRICA
Avda. de Europa, s/n · Apdo. 47 · 03720 BENISSA (Alicante)

Telf 96 573 08 77 · Fax 96 573 22 12
GPS: Lat. 38º 43’ 01” N  -  Lon. 0º 3’ 31” E

www.celosiasdelevante.com
info@celosiasdelevante.com

ALMACÉN REGULADOR
Polígono Industrial El Colomer

Plaza Polígono 45 - parcela 169 - 12200 ONDA (Castellón)
Telf 96 437 30 36 · Fax 96 437 30 40

GPS: Lat. 39º 57’ 54” N  -  Lon. 0º 13’ 48” E

Celomosaic


